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Barksdale BoT
Tryktransmitter

Barksdale’ BoT transmittere er en serie
af kompakte tryktransmittere beregnet til
måling af tryk indenfor de fleste former
for industri.

Transmitteren leveres i måleområder fra
100 mbar op til 600 bar med en langtidss
bedre end 0,2% pr år.
Den kompakte sensordel leveres med
G1/4” procestilslutning, udført i rustfri stål
(SS316).

Sensoren leveres i 3 forskellige udgaver
med overtryks sikring på op til 23 gange
det nominelle tryk !

Udgangssignalet er analog (4…20
mADC) og transmitteren leveres med
forskellige elektriske tilslutninger.

Leveres med kalibreringscertifikat

Transmitteren leveres forudindstillet i
mere end 25 områder for bedst mulig
tilpasning til din opgave.

Uanset hvilket område du bestiller den
i, medleveres et kalibrerings certifikat i
overensstemmelse med det valgte
måleområde.

Vælger du Barksdale’s BoT serie får du:
● Kraftig, robust konstruktion med 316 og 17-4 rustfrit stål for høj

korrosionsbestandighed

● Op til 23x overtryksbeskyttelse for optimal beskyttelse mod trykstød

● Avanceret digital elektronik giver øget langtidsstabilitet

● Termisk kompenserede sensorer sikrer høj nøjagtighed i et bredt
temperaturområde

● Modulær designplatform for optimal tilpasning af trykområder,
mekaniske eller elektriske forbindelser og andre
applikationsspecifikke krav

BoT-serien anbefales til:

● Gas systemer i forbindelse med
kompressorer og pumper; CNG
og brint; gas måling; HVAC og
medicinske gassystemer.

● Generel industri indenfor HVAC;
pneumatiske og hydrauliske
systemer.

● Mobilt hydraulisk udstyr som
arbejdsplatforme; busser;
systemer til kunstvanding;
terrængående køretøjer; og
bygge- og minedriftskøretøjer.
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Tekniske data
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Dimensioner
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Bestillings kode

Barksdale BoT DK 1122.pdf

Scan koden for at se vort udvalg i tryktransmittere


