






















SIPART PS2

Позиционеры
Дополнение к компактному 
руководству по эксплуатации 
A5E31869058-AE
Информация о продукте

Информация о продукте с 
дополнением к компактному руководству по 
эксплуатации 
A5E31869058-AE_ru-RU 09/2019

6DR5...

10/2019
A5E48593864A-01

Дополнение к главе «1.4 
Проверка поставки» 1
Дополнение к главе «2.5 
Допуск продукта и 
соответствие нормам UL»

2

Дополнение к главе «6.4 
Процедура возврата» 3
Дополнение к главе «7.1.1 
Условия эксплуатации» 4
Дополнение к главе 
«7.1.5.2 Устройство и 
опциональные модули»

5

Дополнение к главе 
«7.4.7.1 Условия 
эксплуатации внешнего 
определения положения»

6

Дополнение к главе "7.4.7.6 
Внешний позиционный 
датчик (NCS, MLS) 
6DR4004-4ES"

7

Дополнение к главе «A.2 
Техническая поддержка» 8



Правовая справочная информация
Система предупреждений

Данная инструкция содержит указания, которые Вы должны соблюдать для Вашей личной безопасности и 
для предотвращения материального ущерба. Указания по Вашей личной безопасности выделены 
предупреждающим треугольником, общие указания по предотвращению материального ущерба не имеют 
этого треугольника. В зависимости от степени опасности, предупреждающие указания представляются в 
убывающей последовательности следующим образом:

ОПАСНО
означает, что  непринятие соответствующих мер предосторожности приводит к смерти или получению 
тяжелых телесных повреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
означает, что  непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к смерти или 
получению тяжелых телесных повреждений.

ОСТОРОЖНО
означает, что  непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к получению 
незначительных телесных повреждений.

ВНИМАНИЕ
означает, что  непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к материальному 
ущербу.
При возникновении нескольких степеней опасности всегда используется предупреждающее указание, 
относящееся к наивысшей степени. Если в предупреждении с предупреждающим треугольником речь идет 
о предупреждении ущерба, причиняемому людям, то в этом же предупреждении дополнительно могут 
иметься указания о предупреждении материального ущерба.

Квалифицированный персонал
Работать с изделием или системой, описываемой в данной документации, должен только 
квалифицированный персонал, допущенный для выполнения поставленных задач и соблюдающий 
соответствующие указания документации, в частности, указания и предупреждения по технике 
безопасности. Квалифицированный персонал в силу своих знаний и опыта в состоянии распознать риски при 
обращении с данными изделиями или системами и избежать возникающих угроз.

Использование изделий Siemens по назначению
Соблюдайте следующее:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изделия Siemens разрешается использовать только для целей, указанных в каталоге и в соответствующей 
технической документации. Если предполагается использовать изделия и компоненты других 
производителей, то обязательным является получение рекомендации и/или разрешения на это от фирмы 
Siemens. Исходными условиями для безупречной и надежной работы изделий являются надлежащая 
транспортировка, хранение, размещение, монтаж, оснащение, ввод в эксплуатацию, обслуживание и 
поддержание в исправном состоянии. Необходимо соблюдать допустимые условия окружающей среды. 
Обязательно учитывайте указания в соответствующей документации.

Товарные знаки
Все наименования, обозначенные символом защищенных авторских прав ®, являются 
зарегистрированными товарными знаками компании Siemens AG. Другие наименования в данной 
документации могут быть товарные знаки, использование которых третьими лицами для их целей могут 
нарушать права владельцев.

Исключение ответственности
Мы проверили содержимое документации на соответствие с описанным аппаратным и программным 
обеспечением. Тем не менее, отклонения не могут быть исключены, в связи с чем мы не гарантируем полное 
соответствие. Данные в этой документации регулярно проверяются и соответствующие корректуры 
вносятся в последующие издания.

Siemens AG
Division Process Industries and Drives
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ГЕРМАНИЯ

Номер для заказа документа: A5E48593864A
Ⓟ 10/2019 Возможны изменения

Copyright © Siemens AG 2019.
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Дополнение к главе «1.4 Проверка поставки» 1
1. Проверить упаковку и устройство на наличие видимых повреждений.

2. При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь с претензией в службу 
доставки.

3. Сохраните поврежденные компоненты для выяснения обстоятельств.

4. Проверьте правильность и комплектность поставки, сравнив 
товаросопроводительные документы со своим заказом.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эксплуатация поврежденного или некомплектного устройства

Опасность взрыва во взрывоопасных зонах.
● Использовать поврежденные или некомплектные устройства запрещается.

Дата изготовления:  5.9.2019 г.
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Дополнение к главе «2.5 Допуск продукта и 
соответствие нормам UL» 2
Классификация согласно 
директиве по устрой‐
ствам, работающих под 
давлением 
(DGRL 2014/68/EU)

Для газов группы 1; соответствует требованиям статьи 4, раздел 3 (надлежа‐
щая инженерная практика SEP)

Соответствие нормам ЕС Соответствующие директивы и применимые нормативы с указанием выходных 
данных приведены в декларации соответствия стандартам ЕС в интернете.

Соответствие нормам UL Соответствующие «Стандарты безопасности» с указанием выходных данных 
приведены в сертификате UL (UL-CERTIFICATE OF COMPLIANCE) в интерне‐
те.

Соответствие TP TC 
012/2011

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 012/2011
О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

Дополнение к компактному руководству по эксплуатации A5E31869058-AE
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Дополнение к главе «6.4 Процедура возврата» 3
Поместите транспортную накладную, документ возврата и сертификат очистки в 
прозрачный пакет и прикрепите его снаружи упаковки. Устройства (детали), 
возвращаемые без декларации об очистке, будут очищены за ваш счет перед 
дальнейшей обработкой. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации.

См. также
Сопроводительный документ при возврате (http://www.siemens.com/
processinstrumentation/returngoodsnote)

Декларация об обеззараживании (http://www.siemens.com/sc/
declarationofdecontamination)

Срок службы позиционера - 15 лет

Дополнение к компактному руководству по эксплуатации A5E31869058-AE
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Дополнение к главе «7.1.1 Условия эксплуатации» 4
Условия эксплуатации  
Условия окружающей среды Использование на открытом пространстве и во внутрен‐

них помещениях.
Температура окружающей среды При эксплуатации в условиях взрывоопасной атмосфе‐

ры необходимо соблюдать максимальную допустимую 
температуру окружающей среды в соответствии с клас‐
сом температуры.

● Допустимая температура окружающей среды для 
эксплуатации 2)3)

См. Пункт 7.1.5.3 Диапазон максимальных допустимых 
температур окружающей среды

● Высота до 2000 м над уровнем моря. На высоте более 2000 м 
над уровнем моря используйте подходящее электропи‐
тание.

● Относительная влажность воздуха 0 ... 100 %
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения II
Степень защиты 1) IP66 / тип 4X
Положение монтажа Любое, во влажной среде пневматические подключе‐

ния и выход отводимого воздуха не должны находиться 
сверху

Устойчивость к вибрациям  
● Гармонические колебания (синус) согласно DIN 

 EN 60068-2-6/10.2008
3,5 мм (0,14 дюйма), 2 ... 27 Гц, 3 цикла/ось
98,1 м/с² (321,84 фут/с²), 27 ... 300 Гц, 3 цикла/ось

● Продолжительные ударные нагрузки 
(полусинусоидальные) согласно DIN 
EN 60068-2-27/02.2010

150 м/с² (492 фут/с²), 6 мс, 1000 ударов/ось

● Шумовые помехи (с цифровой регулировкой) согласно 
DIN EN 60068-2-64/04.2009

10 ... 200 Гц; 1 (м/с²)²/Гц (3,28 (фут/с²)²/Гц)
200 ... 500 Гц; 0,3 (м/с²)²/Гц (0,98 (фут/с²)²/Гц)
4 часа/ось

● Рекомендуемый диапазон непрерывной эксплуатации 
всего оборудования

≤ 30 м/с² (98,4 фт/с²) без усиления при резонансе

Климатический класс Согласно IEC/EN 60721-3
● Хранение -40 ... +80 °C, срок хранения 18 месяцев

● Транспортировка -40 ... +80 °C

1) Энергия удара, макс. 1 Дж для корпуса со смотровым окном 6DR5..0 и 6DR5..1 или макc. 2 Дж для 6DR5..3
2) При ≤ -10 °C (≤ 14 °F) ограниченная частота обновления экрана.
3) Для доб. кода заказа (краткое указание) -Z M40 действительны следующие значения: -40 ... +80 °C (-40 ... +176°F)

Дополнение к компактному руководству по эксплуатации A5E31869058-AE
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Дополнение к главе «7.1.5.2 Устройство и 
опциональные модули» 5
Вид взрывозащиты 6DR5ayb-*cdef-g*Ah-Zjjj Маркировка взрывозащиты 

 ATEX 205947X 
IECEx TUN 17.0023X

Маркировка взрывозащиты 
ТР ТС 012/2011

Для c = D, 
● a = 0, 2, 5, 6 и b = 1, 2, 3 
● a = 1 и b = 3

II 2 D   Ex tb IIIC T100°C Db
II 3 G   Ex ec IIC T6/T4 Gc

Ex tb IIIC T100°C Db X
2Ex ec IIC T6/T4 Gc X

Для c = Е, 
● a = 0, 2, 5, 6 и b = 0

II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb 
II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc

1Ex ia IIC T6/T4 Gb X
2Ex ic IIC T6/T4 Gc X

Для c = Е,
● a = 0, 2, 5, 6 и b = 1, 2, 3
● a = 1 и b = 3

II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb
II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc
II 2 D   Ex ia IIIC T130°C Db

1Ex ia IIC T6/T4 Gb X
2Ex ic IIC T6/T4 Gc X
Ex ia IIIC T130°C Db X

Для c = Е, 
● a = 0, 1, 2, 3, 5, 6 и b = 5, 6

Il 2 G   Ex db llC T6/T4 Gb
II 2 D   Ex tb IIIC T100°C Db

1Ex db IIC T6/T4 Gb X
Ex tb IIIC T100°C Db X

Для c = F, 
● a = 0, 2, 5, 6 и b = 1, 2, 3, 5, 6
● a = 1 и b = 3
Бесконтактный датчик (NCS)
● 6DR4004-6N

II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb
II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc
II 2 D   Ex ia IIIC T130°C Db 
II 3 G   Ex ec IIC T6/T4 Gc

1Ex ia IIC T6/T4 Gb X
2Ex ic IIC T6/T4 Gc X
Ex ia IIIC T130°C Db X
2Ex ec IIC T6/T4 Gc X

Для c = G,
● a = 0, 2, 5, 6 и b = 1, 2, 3, 5, 6
● a = 1 и b = 3

II 3 G   Ex ec IIC T6/T4 Gc 2Ex ec IIC T6/T4 Gc X

Для c = K и b = 1, 2, 3, 5, 6
● a = 0, 2, 5, 6 и b = 1, 2, 3, 5, 6
● a = 1 и b = 3
External Position Transmitter:
● 6DR4004-1ES
● 6DR4004-2ES
● 6DR4004-3ES
● 6DR4004-4ES

II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb
II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc
II 2 D   Ex ia IIIC T130°C Db
II 2 D   Ex tb IIIC T100°C Db
II 3 G   Ex ec IIC T6/T4 Gc

1Ex ia IIC T6/T4 Gb X
2Ex ic IIC T6/T4 Gc X
Ex ia IIIC T130°C Db X
Ex tb IIIC T100°C Db X
2Ex ec IIC T6/T4 Gc 

Дополнение к компактному руководству по эксплуатации A5E31869058-AE
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Дополнение к главе «7.4.7.1 Условия эксплуатации 
внешнего определения положения» 6
Условия эксплуатации  
Температура окружающей среды При эксплуатации в условиях взрывоопасной атмосферы необ‐

ходимо соблюдать максимальную допустимую температуру ок‐
ружающей среды в соответствии с классом температуры.

● Допустимая температура окружающей среды 
для эксплуатации

См. Пункт 7.1.5.3 Диапазон максимальных допустимых темпе‐
ратур окружающей среды

Степень защиты 1) IP66 / Type 4X согласно UL 50 E
Климатический класс Согласно IEC/EN 60721-3
● Хранение 1K5, но -40 ... +90 °C (1K5, но -40 ... +194 °F)

● Транспортировка 2K4, но -40 ... +90 °C (2K4, но -40 ... +194 °F)

● Режим эксплуатации 4K3, но -40 ... +90 °C (4K3, но -40 ... +194 °F)

1) Энергия удара, макс. 1 Дж

Дополнение к компактному руководству по эксплуатации A5E31869058-AE
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Дополнение к главе "7.4.7.6 Внешний позиционный 
датчик (NCS, MLS) 6DR4004-4ES" 7
 Без взрывозащиты Со взрывозащитой 

Ex "ia", "ic"
Со взрывозащитой Ex  
"ec", "tb"

Степень защиты корпуса IP66 согласно IEC/EN 60529; тип 4X согласно UL 50 E
Модуль NCS (NCS) 6DR4004-5L 6DR4004-5LE 6DR4004-5LE
● Для подключения к 

электрическим цепям со 
следующими максимальными 
значениями

 Ui = 5 V 
Ii = 160 mA 
Pi = 120 mW

Ui = 5 V 
Ii = 160 mA

● Действующая внутренняя 
емкость

 Ci = 110 nF + 690 pF/m 
соединительного кабеля

-

● Действующая внутренняя 
индуктивность

 Li = 270 μH + 6,53 μH/m 
соединительного кабеля

-

 Без взрывозащиты Со взрывозащитой 
Ex "ia", "ic"

Со взрывозащитой Ex  
"ec", "tb"

Механические концевые выключа‐
тели (MLS)

6DR4004-8K 6DR4004-6K 6DR4004-6K

2 контакта предельного значения
● Коммутационный контакт 1: Клеммы 41 и 42
● Коммутационный контакт 2: Клеммы 51 и 52

  

● Макс. коммутируемый ток 
(переменный/постоянный)

4 A - -

● Для подключения к 
электрическим цепям со 
следующими максимальными 
значениями

- Ui = 30 V 
Ii = 100 mA 
Pi = 750 mW

Un = 30 V 
In = 100 mA

Действующая внутренняя емкость - Ci = пренебрежимо мала -
Действующая внутренняя индук‐
тивность

- Li = пренебрежимо мала -

● Макс. напряжение отключения 
(переменный/постоянный ток)

250 V/24 V DC 30 V DC 30 V

1 выход аварийного сигнала
● Цифровой выход: Клеммы 31 и 32

  

● Подключение К коммутирующему усилителю согласно EN 60947-5-6: (NAMUR), UAux = 8,2 В, Ri 
= 1 кОм)

● Уровень сигнала High 
(не указан)

R = 1,1 кОм ≥ 2,1 мА ≥ 2,1 мА 

● Уровень сигнала Low (указан) R = 10 kΩ ≥ 1,2 мА ≥ 1,2 мА
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 Без взрывозащиты Со взрывозащитой 
Ex "ia", "ic"

Со взрывозащитой Ex  
"ec", "tb"

Механические концевые выключа‐
тели (MLS)

6DR4004-8K 6DR4004-6K 6DR4004-6K

● Вспомогательное питание UAux ≤ DC 35 V 
I ≤ 20 mA

- -

● Подключение к электрическим 
цепям со следующими 
максимальными значениями

- Ui = 15 V 
Ii = 25 mA 
Pi = 64 mW

Un = 15 V 
In = 25 mA

Действующая внутренняя емкость - Ci = 5,2 нФ Ci = 5,2 нФ
Действующая внутренняя индук‐
тивность

- Li = пренебрежимо мала Li = пренебрежимо мала

Гальваническая развязка 3 выхода гальванически изолированы от базового устройства
Испытательное напряжение 3150 В постоянного тока, 2 с
Условия эксплуатации: высота Макс. 2000 м над уров‐

нем моря. На высоте бо‐
лее 2000 м над уровнем 
моря используйте подхо‐
дящий источник электро‐
питания.

- -

Специальные условия применения  
● позиционеры должны монтироваться так, чтобы пластиковое окно было подвержено 

минимальному риску механического повреждения;

● позиционеры и поставляемые по заказу внешние системы определения позиции в 
пластиковом (поликарбонат) корпусе с символом (b=0) в обозначении типа должны 
быть защищены от накопления заряда статического электричества;

● электрическое подключение и отключение позиционеров должно выполняться только 
вне взрывоопасных зон;

● самостоятельный ремонт взрывонепроницаемых соединений позиционеров не 
допускается; при необходимости следует обращаться к изготовителю;

● не допускается подключение внешних датчиков положения 6DR4004-1ES, 
6DR4004-2ES, 6DR4004-3ES, 6DR4004-4ES, датчика бесконтактного позиционного 
6DR4004-6N к оболочкам позиционеров с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемые оболочки «d»;

● по согласованию с ОС Ех НИИ и Siemens AG допускается использовать не указанные 
в настоящем сертификате дополнительные модули, кабельные вводы, адаптеры, 
соединители, переходники и заглушки, сертифицированные на соответствие 
требованиям ТР ТС 012/2011 для применения в соответствующих условиях, 
имеющие степень IP не ниже степени IP устройств и соответствующий вид 
взрывозащиты;

Дополнение к главе "7.4.7.6 Внешний позиционный датчик (NCS, MLS) 6DR4004-4ES"
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● неиспользуемые разъемы позиционеров должны быть снабжены 
сертифицированными на соответствие требованиям  ТР ТС 012/2011 заглушками, 
которые могут быть сняты только с помощью инструмента. Все неиспользуемые 
разъемы позиционеров с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки 
«d» должны быть снабжены заглушками, сертифицированными на соответствие 
требованиям ТР ТС 012/2011 для эксплуатации в соответствующих условиях и  
ГОСТ　IЕС 60079-1;

● запрещается эксплуатация позиционеров без фиксирующего устройства, 
устанавливаемого внутри корпуса;

● допускается эксплуатация позиционеров с видом взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь «i» и следующими символами в обозначении типа (c = E) и (b = 0, 
1, 2, 3) или (c = F, K) и (b = 1, 2, 3, 5, 6) или (c = E) и (b = 5, 6) и Z = K50 с не содержащим 
посторонних примесей и включений сухим природным газом при условии 
размещения позиционера в зоне, где невозможен выход сжатого воздуха;

● все резьбовые и винтовые соединения должны быть соответствующим образом 
затянуты.

Дополнение к главе "7.4.7.6 Внешний позиционный датчик (NCS, MLS) 6DR4004-4ES"
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Дополнение к главе «A.2 Техническая поддержка» 8
Техническая поддержка

Если эта документация не дает полных ответов на какие-либо технические вопросы, 
обращайтесь в службу технической поддержки по адресу:

● Запрос в службу поддержки (http://www.siemens.com/automation/support-request) 

● Более подробную информацию о нашей службе технической поддержки можно найти 
здесь:
Техническая поддержка (http://www.siemens.com/automation/csi/service) 

Cервисное обслуживание и поддержка в Интернете
В дополнение к документации Siemens предлагает всестороннюю поддержку и 
комплексные решения на сайте: 

● Сервисное обслуживание и техническая поддержка (http://www.siemens.com/
automation/service&support)

Контактное лицо
Если у вас есть дополнительные вопросы касательно устройства, обратитесь к 
контактному лицу в компании Siemens по адресу:

● Партнер (http://www.automation.siemens.com/partner) 

Чтобы найти контактное лицо по вашему продукту, перейдите в раздел «Все продукты и 
отрасли» и выберите «Продукты и решения > Промышленная автоматизация > 
Инструменты».

Документация
Документацию по различным изделиям и установкам можно найти здесь:

● Руководства и справочники (http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation) 

См. также
Информация о продукте SIPART PS2 (http://www.siemens.com/sipartps2)

Электронная почта (mailto:support.automation@siemens.com)

Каталог комплектов приборов для технологических процессов (http://www.siemens.com/
processinstrumentation/catalogs)

Уполномоченный представитель изготовителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Сименс»,
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Aдрес: Россия, 115184, Москва, ул. Большая Татарская, 9.

Tел.: +7 495 7371000 Адрес эл. почты: info.ru@siemens.com
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